
Laminat Classic 1050

Calitatea produsului Toleranțe (EN 13329)
Formate 1285 x 194 x 8 mm Pătratul elementelor (≤ 0,50 mm) ≤ 0,10mm

Pachet: 10 elemente / 2,493 m2 / 18,9 kg Determinarea liniarității (≤ 0,30 mm) ≤ 0,10 mm/m
Ambalare

Paletă: 40 de pachete / 99,72 m² / 771 kg (medie ≤ 0,15 mm) (medie ≤ 0,05 mm)

Garanție (conform condițiilor de garanție Parador)
Fluiditatea suprafeței

(max. ≤ 0,15 mm) (max. ≤ 0,10 mm)

Suprafața internă Pe viață (medie ≤ 0,15 mm) (medie ≤ 0,05 mm)

Zona comercială 10 ani

Deschidere între elementele 
instalate (max. ≤ 0,20 mm) (max. ≤ 0,10 mm)

- nu este potrivit pentru aderența pe toată suprafața fw, concavă ≤ 0,15 % fw, convexă ≤ 0,20 % 
fw, convexă ≤ 0,20 % fw, concavă ≤ 0,15 % 
fw, convexă ≤ 0,20

- curățare și întreținere a se vedea instrucțiunile

Planeitatea elementelor

fl, concavă ≤ 0,50 % fl, convexă ≤ 1,00 % fl, 
concavă ≤ 0,50

Note

- modificări tehnice rezervate

  
   

#NV

Clasa de utilitate 23 = zone domestice cu utilizare intensivă Clasa de utilitate 33 = zone comerciale cu utilizare intensivă

Parchetul laminat îndeplinește toate cerințele clasei de utilizare desemnate.

Cerințe / proprietăți Metoda de testare Rating

Abrasie ISO 24338, procedura A AC 5 (≥ 6.000 rev.)

Rezistența la impact (bilă mică) EN 17368 ≥ 70mm

Rezistența la impact (bilă mare) EN 13329, anexa C ≥ 1.000mm

Reacția la foc EN 13501-1 C s1fl 

EN 13893 µ ≥ 0,35
Rezistență la alunecare

EN 14041 DS

Rezistența la colorare EN 438-2
Categoria 1+2: nivelul 5

Categoria 3: nivel 4/5

Rezistența țigărilor EN 438-2 nivelul 4

Rezistența la lumină EN ISO 4892-2 Scala de gri: Stadiul ≥ 4

Rezistență la scaunele cu rotile EN ISO 4918 Tip W, fără modificări vizibile

Comportamentul electric RO 1815 ≤ 2 kV

Rezistența termică
Potrivit pentru instalarea peste încălzirea prin pardoseală atunci când se 
utilizează o sub-stratură și o barieră de umiditate corespunzătoare.

EN 12664 0,048 m²*K/W

Mutarea unui picior de mobilier EN ISO 16581 Tip 0, fără modificări vizibile

Indentarea-residuală ISO 24343-1 ≤ 0,05mm

Emisie de formaldehidă (E1 = 0,1 ppm) EN 16516 ≤ 0,05 ppm

Rezistența de blocare a panourilor asamblate mecanic ISO 24334
> 1 kN/m (partea lungă)

> 2 kN/m (partea scurtă)

Acustică - Reducerea zgomotului de impact ISO 717-2 14 dB (pe Akustik-Protect 100)

Modificări dimensionale după modificări ale umidității relative EN 13329, anexa A ≤ 0,9mm

Umflarea grosimii ISO 24336 (≤ 15 %) ≤ 12 %

Rezistența la apă ISO 4760 Cerințe îndeplinite (48h în loc de 24h)

Sunet de suprafață EN 13329, anexa B ≥ 1,8 N/mm²

Rezistență la zgârieturi EN 438-2 Nivelul 4

Rezistența la alunecare pe un plan înclinat EN 16165, anexa B
Textura de finisare mată: R10
Textură perlată / textură elegantă / textură mată / textură mată 
naturală / textură vie: R9

Eliminare EAK-Codul numeric 20 01 38
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